آزمايش 3

آشنايي با ارتباط سريال و RS232
هدف:  بررسي نحوه ارتباط سريال ميکروکنترلر 8051 با PC  از طريق پورت RS232  و تبادل اطلاعات بين اين دو .     

MAX232:                                               

اين IC  يک مبدل TTL  به RS232  است که سطوح ولتاژ  TTL را به سطوح ولتاژ قابل قبول در استاندارد RS232  تبديل مي کند. اين IC  بر روي برد TB51  نصب شده و خروجي بر روي برد براي اتصال کابل سريال از طريق  DB-9 در دسترس مي باشد. پين شماره 2 آنRxD و پين شماره 3 آن TxD  از ميکروکنترلر است. پين شماره 5 زمين است.

شرح آزمايش:                                                   

قسمت اول: يک کارکتراسکي را به طور دائم از پورت سريال TxDارسال کنيد و آن را اسيلوسکوپ مشاهده کنيد.( Baud Rate  را  pbs 2400 قرار دهيد.اگر 2400 pbs  امکانپذير نبود از 9600 bps استفاده کنيد.  

( در ابتدا از ماکروهاي اين برد می توانيد استفاده نماييد. سپس بعد از مشاهده خروجي روي اسکوپ و تحليل آن، کد ماکروهای استفاده شده را بنويسيد .                                                                                                     
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( موارد زير قابل قبول نيست:

Send       A

Recive    A
( توجه کنيد پس از اجراي اين دو دستور محتوياتA  تغيير مي کند.
قسمت دوم: برنامه ريزي UART 8250 براي ارتباط سريال از طريق PC 
تراشه 8250 يک UART مي باشد که در آدرس پورت 
3F8 کامپيوتر واقع شده است. تراشه را براي ارتباط سريال با مشخصات 8 بيت بدون  Parity Bit و يک Stop Bit  و Buad Rate  برابر pbs 2400 برنامه ريزي کنيد. .اگر 2400 pbs  امکانپذير نبود از   9600 bps  استفاده کنيد.  

 سپس يک کارکتر اسکي را به طور مداوم از آن ارسال کنيد و آن را روي اسکوپ مشاهده کنيد. برنامه طرف PC به زبان QBasic ميباشد که يک  Character را به طور متناوب از روی کامپيوتر ارسال کند.
قسمت سوم:                                                                            
برنامه ای برای 8051 بنويسيد که يک رشته کاراکتر را که از طريق PC ارسال شده اند  و در بافر ورودی پورت سريال و بعد از دريافت توسط ميکرو در بافر ورودی پورت سريال ميکرو قرار دارند را به ترتيب در آدرس 50H به بعد قرار داده و پشت سر هم به صورت يک رشته روی  LCD نمايش دهد.برای تين منظور يک رشته از کاراکتر هل مثلا يک جمله را در يک فايل TXT ذخيره کنيد و با دستور  SENDF در Command Prompt  برای ميکرو بفرستيد.
قسمت چهارم( اختياری) :
 برنامه PC و برنامه ميکروکنترلر را به گونه اي بنويسيد که ابتدا 10 عدد مختلف 8 بيتي از طرفPC به ميکروکنترلر ارسال شود. در ميکروکنترلر بعد از دريافت، آنها را مرتب کرده و سپس برای PC به صورت سريال ارسال کند.

Buad Rate را pbs 9600 در هر دو طرف تنظيم کنيد. تعداد بيتهايStop  يک باشد. در برنامه طرف PC  اعداد دريافت شده را پس از دريافت روي مانيتور به ترتيب دريافت شدن نشان دهيد. برنامه طرف PC به زبان QBasic ميباشد.
  قسمت پنجم( اختياری) :
قسمت چهارم رابا استفاده از SERIAL INTTERUPT برای 8051  بنويسيد به نحوي که با فعال شدن  Interrupt روتين مربوط به مرتب کردن و ارسال اعداد اجرا شود.

تذکر:                                                                    

9-pin connector                                     
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	description
	PIN

	data carrier detect
	1

	received data(RxD)
	2(

	transmitted data(TxD)
	3(

	data terminal ready
	4

	signal ground(GND)
	5(

	data set ready
	6

	request to send
	7

	clear to send
	8

	ring indicator     
	9
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Null modem connection
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MAX232’s Connection to the 8051

� COM1
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